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 داًؾگبُ صٌؼتی اهیزوجیز -وبرؽٌبعی

 داًؾگبُ صٌؼتی اهیزوجیز -وبرؽٌبعی ارؽذ

 داًؾگبُ صٌؼتی اهیزوجیز -دوتزی

 

 ها تشویق
 87هٌْذعی هَاد ٍرٍدی وبرؽٌبعی آهَختگبى  رتجِ دٍم داًؼ

 داًؾگبُ صٌؼتی اهیزوجیز 78ٍرٍدی هَاد  رتجِ اٍل آسهَى دوتزی هٌْذعی

 داًؾگبُ صٌؼتی اهیزوجیز داًؾجَی هوتبس دوتزی

 ثِ هٌظَر فزصت هغبلؼبتی  RWTH-Aachenداًؾگبُ  -اػشام ثِ وؾَر آلوبى

 19-19ًؾگبُ وبؽبى در عبل تحصیلی اعتبد ًوًَِ آهَسؽی دا

 18-19ٍ  19-19ّبی تحصیلی ِ پضٍّؾی داًؾگبُ وبؽبى در عبلاعتبد ًوًَ

 19-19اعتبد ثزگشیذُ پضٍّؾی داًؾگبُ وبؽبى در عبل تحصیلی 
 

 شده دروس تدریس
 خَاؿ هىبًیىی هَاد

 ؽىل دّی فلشات

 ّبیتئَری ًبثجبی

 همبٍهت هصبلح

 یِ عبسی در هٌْذعی هَادؽج

 

 های تحقیقاتیزمینه
 ثزرعی خَاؿ هىبًیىی هَاد

 ؽىل دّی فلشات

 ؽجیِ عبسی 

 تزهَهىبًیىی فزآیٌذّبی 
 

 پژوهشیسوابق 
 دّی)هزثَط ثِ ؽزوت عبپىَ( حذ ؽىلّبی  پذیزی فَلادّبی هیىزٍآلیبصی ثب اعتفبدُ اس هٌحٌی ثزرعی ؽىل 

 پذیزی فَلادّبی  همبیغِ ٍ ثزرعی ؽىلIF ،BH  ٍSt14 ٍد ٍ تجزثی)هزثَط ثِ در فزآیٌذ اتغبع اس عزیك آًبلیش الوبى هحذ

 ؽزوت عبپىَ(

 ّبی فَلاد  پذیزی ٍرق ثزرعی ؽىلIF )ثِ هٌظَر اعتفبدُ در صٌبیغ خَرٍعبسی )داًؾگبُ صٌؼتی اهیزوجیز 



  تَلیذ لغؼبت خَدرٍ ثب اعتفبدُ اس فزآیٌذHot Stamping 

  هىبًیىی آلیبص تیتبًیَم ثزرعی هیىزٍعبختبر ٍ خَاؿTi-6Al-4V تحت فزآیٌذ ًَرد عزد ٍ گزم 

 افشار  ّبی فزآیٌذ اوغتزٍصى آلیبصّبی آلَهیٌیَم ثب اعتفبدُ اس ًزم عزاحی ٍ عبخت لبلتDeform-3D  ؽزوت(

 عبسی ثْفزد( لبلت

 

  مقالات
  المللی ی و بینهای داخل کنفرانس

 "پذیزی ّبی ضخین عبدُ وزثٌی ٍ هیىزٍآلیبصی ٍ ثزرعی حضَر رٍاًغبس رٍی ؽىل پذیزی ٍرق ثزرعی ٍ همبیغِ ؽىل" ،

 .داًؾگبُ تْزاى داًؾىذُ هٌْذعی هَاد ٍ هتبلَرصی -78دّی هَاد ٍ فلشات، اردیجْؾت  عَهیي وٌفزاًظ ؽىل

 "پذیزی فَلادّبی  همبیغِ ؽىلIF  ٍBH عوپَسیَم "عبسی پذیزی اس عزیك ؽجیِ َثز در ؽىلهثز پبراهتزّبی ٍ ثزرعی ا ،

 داًؾگبُ صٌؼتی اهیزوجیز. -78اعفٌذ  ،78فَلاد 

 " تؼییي هٌحٌیFLD پبًشدّویي وٌفزاًظ عبلاًِ "جِ ًین وزٍیعبسی فزآیٌذ اتغبع عٌ س عزیك ؽجیٍِرق فَلادی ا ،

 ی اهیزوجیز.داًؾگبُ صٌؼت -78اردیجْؾت  ،هٌْذعی هىبًیهالوللی  ثیي

 "ّبی  ثزرعی ٍ همبیغِ هٌحٌیFLD گزُ عبلاًِ اًجوي ، دّویي وٌ"ُ اس رٍػ تجزثی ٍ تئَریٍرق فَلادی ثذعت آهذ

 داًؾىذُ هٌْذعی داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ. -78هٌْذعیي هتبلَرصی ایزاى، آثبى 

 "ّبی  پذیزی هغلَة در ٍرق تؼییي پبراهتزّبی ثْیٌِ جَؽىبری جْت ثذعت آٍردى ؽىلTWB" وٌفزاًظ هلی ،

 ؽْز. داًؾگبُ آساد اعلاهی ٍاحذ خویٌی -78هٌْذعی هىبًیه، آثبى 

 "وٌفزاًظ هلی هٌْذعی "پذیزی ٍرق فَلادی اعتفبدُ اس هذل ًیزٍی هبوشیون اصلاح ؽذُ جْت تؼییي هٌحٌی ؽىل ،

 ؽْز. داًؾگبُ آساد اعلاهی ٍاحذ خویٌی -78هىبًیه، آثبى 

 "  همبیغِ هؼیبرّبیM-K ٍMMFC ًْویي وٌفزاًظ هٌْذعی عبخت ٍ تَلیذ "پذیزی ٍرق فَلادی ر ثزرعی ؽىلد ،

 داًؾگبُ ثیزجٌذ. -78ایزاى، اعفٌذ 

 " ثز عی فزآیٌذ   ثزرعی ریشعبختبر ٍ خَاؿ هىبًیىی فَلادّبی حبٍیHot Stamping"78، اعفٌذ 78 ، عوپَسیَم فَلاد-

 داًؾگبُ ؽْیذ چوزاى اَّاس.

 “Determining optimum values of laser welding parameters for a TWB- using Taguchi method”, 

International congress on welding and joining (IIWC2009), Tehran, Iran, 30 Nov-3 Dec, 2009. 

 "77گزی، آثبى  ٍ ریختِ هؾتزن هتبلَرصی ظ، عَهیي وٌفزاً"هغبلؼِ اثز ضزیت اًیشٍتزٍپی رٍی ؽزٍع چزٍویذگی ،

 ؾگبُ ؽْیذ ثبٌّز وزهبى.داً

 " پیؼ ثیٌی هٌحٌی حذ ؽىل دّی ٍرقTWB  ثب اعتفبدُ اس هؼیبرM-K ُچْبرهیي ّوبیؼ هؾتزن اًجوي "اصلاح ؽذ ،

 ی ٍ جبهؼِ ػلوی ریختِ گزی ایزاى.هٌْذعیي هتبلَرص

 "ُتزن ، چْبرهیي ّوبیؼ هؾ"ثزرعی اثز جْت خظ جَػ ثز رٍی ؽىل پذیزی ٍ خَاؿ هىبًیىی ٍرق جَػ دٍخت ؽذ

 اًجوي هٌْذعیي هتبلَرصی ٍ جبهؼِ ػلوی ریختِ گزی ایزاى.

 

 

 علمی ایرانی مقالات چاپ شده در مجلات
 " ًبهِ ػلوی ٍ  ، فصل"ّبی ضخین فَلادی هیىزٍآلیبصی ٍ عبدُ وزثٌی ثزرعی ٍ همبیغِ ًحَُ تَسیغ وزًؼ در ٍرق

 .91، ؽوبرُ 78، پبئیش پضٍّؾی ؽزیف

 

 "هبٌّبهِ فٌبٍری عبخت ٍ تَلیذ "پذیزی آًْب ّبی جَػ دٍخت ؽذُ ثز ؽىل ٍرق دّی ثزرعی اثز پبراهتزّبی ؽىل ،

 . 9971، 9)هبٌّبهِ دارای رتجِ ػلوی ٍتزٍیجی(، عبل اٍل، ؽوبرُ 

 



 "فصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی هٌْذعی هىبًیه  ،"ثزرعی اثز ػولیبت پیزعبسی ثز رٍی رفتبر عبیؾی آلیبص تیتبًیَم

 .پذیزفتِ ؽذُ ،9918 جبهذات،

 

 " جَؽىبری اصغىبوی اغتؾبؽی ارتؼبؽی ٍ ثزرعی اثز پبراهتزّبی آى ثز ریشعبختبر ٍ خَاؿ هىبًیىی جَػ در آلیبص

 .9918 ،999-998صفحِ:  ،98دٍرُ  هبٌّبهِ ػلوی پضٍّؾی هٌْذعی هىبًیه هذرط، ،"8589آلَهیٌیَم 
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